La securite

DESCRIPTIF

Conception

Module standard 600 x 600 mm

Ame épaisseur 30 ou 25 mm en sulfate de calcium (7)

Un bac en téle d'acier traité &p. 0.5 mm remontant sur les cotés de la

dalle (2)

PERFORMANCES
Classement au feu

Les dalles COMPACT 30 et 25 sont classées MO (en plénum) (PV N°
7992.98)

Propriétés électrostatiques
Valeur moyenne 6 x 107 ohms (selon norme NFP 62001)

Isolation acoustique Dn (rose)
Varie de 47 a 52 dbA selon l'ossature et le revétement.

REVETEMENTS

Les dalles COMPACT 30/M0 et 25/M0 peuvent étre fournies :

- Sans revétement (SR) pour recevoir une mogquette en dalles
plombantes sur site.

- Avet revétements suivant &tudes spécifiques.
OPTIONS (Uniguement pour la dalle COMPACT 25.5/M0)
Avec tole supérieure pour moguette a sous couche magnétique.
LES PLUS

- Matériaux inertes

- Incombustibles

COMPACT 30.5/MO

Charges ponctuelles
COMPACT 30.5/M0

Revétement Autoporteuse
Sans ou souple 1A (2B ou 2C)

Classes de charges selon norme eurcpéenne NF EN 12825
Coefficient de sécurité = 2

COMPACT 25.5.5/M0O

Charges ponctuelles

COMPACT 25.5.5/M0
Autoporteuse

Sans ou souple 1A (1B ou 1C)

Classes de charges selon norme européenne NF EN 12825
Coefficient de sécurité = 2

Revéterment







