L'économique
DESCRIPTIF

Conception

Module standard 600 x 600 mm

Un panneau de particules de bois agglomére a haute densite et
d'épaisseur standard 38 ou 30 mm. (1)

Un bac plié en téle d'acier traité épaisseur 0.5 mm remontant sur les
cétés de la dalle (2)

PERFORMANCES

Classement au feu
La dalle COMPACT est classée M1 {en plénum) (PV n® 12211.05)

Propriétés électrostatiques
Suivant la qualité- du revétement et la -:Dnception varientde 5 x 1CI8
& 2 x 10" ohms (selon norme NFP 62001)

Isolation acoustique Dn (rose)
Varie de 45 a 50 dbA selon I'épaisseur de la dalle, I'ossature et le
revétement.

OPTIONS

Pour une résistance accrue aux charges :
Tole supérieure acier traité 0.5 mm (COMPACT 30 ou 38.5/5)

Pour une meilleure résistance a I'nygrométrie ambiante et facilité de
soulévement -

- Tdle supérieure aluminium 0,2 mm

- Vermissage de |a face supérieure

REVETEMENTS

La dalle COMPACT peut &tre fournie
- 3ans revétement (SR} pour recevoir une mogquette en dalles
plombantes sur site.

- Avet un revétement parguet massif, textile ou pierre, collé en usine.

COMPACT 30.5 et 38.5

Charges ponctuelles

COMPACT 30.5 COMPACT 38.5
Ossature Ossature
Revétement |Autoporteuse| Clipsable |Autoporteuse| Clipsable
2A 2A 2A 3A
(2B ou 4C)| (4B ou SC)| (2B cu 4C)|(5B ou 5C)

Classes de charges selon norme eurcpéenne NF EN 12825
cient de sécurité = 2




La polyvalence acier/alu



