La ventilation
DESCRIPTIF

Conception

Module standard 600 ¥ 600 mm

Plateau supérieur en acier avec 2 850 perforations de diamétre &€ mm
(1), soit une section de passage utile de 800 cm?.

Cadre et renfort en acier soudé.

L'ensemble est traité contre la corrosion.

Profil PVC de finition noir apparent, serti sur le plateau supérieur,
largeur 5 mm

Revétement intégreé en usine.

Existe en 2 épaisseurs 30 ou 38 mm.

PERFORMANCES

Classement au feu
La structure de la dalle SEC 800 est MO par nature.

Propriétés electrostatiques
Suivant la qualité du revétement et la conception varient de 5 x 10°
& 2 x 10" ohms selon norme NFP 62001

Charges ponctuelles

SEC 800/30 ou 38
Ossature
Revétement Autoporteuse Clipsable
Lamifie 3A (3B ou 3C) | 2A (5B ou 5C)

Classes de charges selon norme eurcpeenne MF EN 12825
Coefficient de sécurité = 2

OPTIONS

Pour régler le débit d'air :
Un registre (réglable sans démontage) constitué de deux tles d'acier
traité, I'une fixe, l'autre coulissante.

REVETEMENTS

La dalle SEC 800 peut &ire fournie avec les revétements suivanis :
Lamifié, Vinyle, Linoléum (Revétements textiles exclus)

SEC 800 perforée
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